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(54) ВОЗДУХОЗАБОРНИК САМОЛЕТА 


(57) Формула изобретения 

1. Воздухозаборник самолета, включающий воздушный канал, в котором установлена 
противорадиолокационная решетка, отличающийся тем, что противорадиолокационная 
решетка установлена относительно продольной оси воздушного канала под углом ү, 
составляющим от 30 до 90°, а длина | противорадиолокационной решетки, в 
направлении, параллельном продольной оси воздушного канала, зависит от диаметра 
воздушного канала в месте установки противорадиолокационной решетки и находится 
в пределах от 0,3 до 0,6 диаметра 4 воздушного канала. 

2. Воздухозаборник по п. 1, отличающийся тем, что противорадиолокационная 
решетка установлена на расстоянии а по продольной оси воздушного канала от 
входного направляющего аппарата двигателя, составляющем от 0,7 до 1,2 диаметра а 
воздушного канала. 

3. Воздухозаборник по п. 1, отличающийся тем, что на стенки воздушного канала 
и/или на противорадиолокационную решетку нанесен радиопоглощающий материал. 

4. Воздухозаборник по п. 1, отличающийся тем, что противорадиолокационная 
решетка выполнена в виде закрепленных радиальными ребрами одной или более 
цилиндрических поверхностей, установленных коаксиально воздушному каналу 
воздухозаборника. 

5. Воздухозаборник по п. 1, отличающийся тем, что противорадиолокационная 
решетка выполнена в виде рамки с закрепленными внутри нее пересекающимися под 
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углом ребрами. 

6. Воздухозаборник по п. 1, отличающийся тем, что противорадиолокационная 
решетка выполнена в виде рамки внешнего контура с закрепленными внутри нее 
радиальными ребрами. 
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